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1.

[

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU
SWIETLICY W MIEJSC. NIEMICA nr 43/6, dz. 76 , Gm. GOLCZEWO.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora tj. Gminy Golczewo, ul. Zwycigstwa 23. 72-410 Golczewo,

- Projekt architektoniczno budowlany. |

- Warunki przylaczenia do sieci elektro-energetycznej ENEA Operator Sp. Z o.0.
wydane pismem z dnia 21.07.2010r.

ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1 Zasilanie.

2.2 Tablica bezpiecznikowa T B.

2.3 Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia.
2.4 Ochrona od porazen.

UWAGI OGOLNE

W budynku nr 43 w pustym pomieszczeniu zaprojektowano swietlice. Swietlica
oprécz pomieszczenia ogélnego bedzie wyposazona w pom. wc  jak réwniez
niezbedne urzadzenia do przygotowania positkow.

- Dane elektroenergetyczne: - napigcie zasilania U = 400/230 V,
- moc zapotrzebowana Pz== 16,0 kW,
- prad szczytowy ' Is = 25A,

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1 Zasilanie. A

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia zasilanie odbywaé si¢ bedzie z
szafki rozdzielczo - pomiarowej (SRP ) ustawionej przy budynku w ktérym
zaprojektowano S$wietlice. W tym celu z listwy pomiarowej w szafce ( SRP ) nalezy
wyprowadzi¢ wewngtrzng lini¢ zasilajagca kablem YKY 5 x 10 mm® do rozdzielnicy
bezpiecznikowej (RB ). »

4.2 Tablica bezpiecznikowa T B
Tablice zaprojektowano na podstawie programu komputerowego »XL Pro 2” firmy

‘Legtand (lub réwnorzednej), wydruk zalaczono do niniejszego opracowania. Obudowe

zastosowaé wnekowa dla 2 x 12 moduléw.

4.3 Instalacje wngtrzowe.
Zaprojektowano instalacje wtynkowa przewodami YDY 3 x 2,5 mm? - dla obwodéw

gniazd wtykowych oraz YDY 2x,3x,4x 1,5mm?- dla obwodéw oswietlenia.
Obwod oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano przewodem YDY 3 x 2,5 mm*
Osprzgt  stosowa¢ wtynkowy, dla pomieszczen sanitarnych oraz przy urzadzeniach
kuchennych — wtynkowy szczelny.




Doboru iloci opraw dokonano na podstawie programu komputerowego DIALux
przyjmujac natgzenie oswietlenia Ex = 250 Ix. Typy opraw podano na rzucie
przyziemia w przypadku innych typéw nalezy stosowaé o podobnych parametrach.
Na zewnatrz zaprojektowano oprawg rtgciowa o mocy 90 W mocowang na
wysiegniku rurowym mocowanym do Sciany.

5 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako dodatkowa ochrong od porazef nalezy zastosowaé system samoczynnego wylq-

czenia zasilania. Realizacja tego systemu odbywaé si¢ bedzie za pomoca wylacznika
réznicowego i nadprzdowego oraz szyny PE. W tym celu wszystkie przewody nalezy
stosowaé z dodatkowa zyla PE polaczona z szyna PE w tablicy bezpiecznikowej TB.

UWAGA : W przypadku braku uziomu w budynku nalezy do szafki SRP doprowadzi¢
uziom od pajblizszej szafy zlaczowej ukladajac tasme stalowa ocynkowana
25 x 4 mm. "
Wskazane jest wykonanie instalacji piorunochronnej na calym budynku.

OPRACOWAL.:




Projekt 1

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W POMIESZCZENIU SWIETLICY W
MIEJSCOWOSCI NIEMICA GMINA
GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.08.2010
Edytor: Mgr inz. Kazimierz Mroczkowski




Projekt 1

Priojektowanie i Nadz6r Robdt Elektrycznych
Kazimierz Mroczkowski

ul. Ogrodowa 34b /1

65-461 Zielona Géra

DIALux

01.08.2010

Edytor Mgr inz. Kazimierz Mroczkowski
Telefon 508 526 008
faks
e-Mail kazmrok@vip. zgora. pl

Thorn 96218215 CINQLINESR 4x14w T16 HF E3 [STD] / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 77 99 100 99 69

Pétwpuszezana oprawa modulowa wyposazona w modul odwistlenia
awaryjnego, na swietiowki T16 4 x 14W. elektroniczny uklad zasilania z
ukiadem zasilania awaryjnego i oraz modul awaryjny. Obudowa stalowa,
pomalowana na bialo z lustrizany z aluminiowym rastrem i odiewanymi
aluminiowymi zaslepkami bocznymi. Przeznaczona do montazu na
wiekszosci sufitow o otwartej konstrukeji typu T oraz sufitow o ukiytej
konstrukeiji przy pomocy specjalnych uchwytdw {w zestawie). Oprawa w
komplecie ze Zrodiami $wiatla barwy 840

Wymiary: 596 x 596 x 67 mm
Moc calkowita: 67 W

Waga: 5.8 kg

Wylot swiatla 1:

cd/kim n=70%
——Cl - C1B0 {0 - C278

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

DiALux 4.3 bv DIAL GmbH
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DIALux

01.08.2010

Projekt 1

Priojektowanie | Nadz6r Robét Elektrycznych Edytor Mgr inZ. Kazimierz Mroczkowski
Kazimierz Mroczkowski Teiefon 5089 526 008

ul. Ogrodowa 34 b /1 faks
65-461 Zielona Gora e-Mail kazmrok@vip. zgora. pl

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

[7.00m

280 i . Ts583

) 350
T147
\ ]
1 L 1 J 000
0.00 1.50 450 6.00m
Wysoko$¢ pomieszezenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.165 m, ' Wartosci Lux, Skala 1:90
Wspblczynnik konserwadgji: 0.77
Powierzchnia p [%] . ELId Emi,; [Ix] E ey [IX1 Erin/ Em

Plaszczyzna pracy 1 A 503 o=

88

0 134

Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta {Czynnik korekcyjny) , ' @®[im]  P[W
1 6 Thorn 86218215 CINQLINESR 4x14w T16 HF E3 [STD] (1.000) 4800 67

razem: 28800 402

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.57 W/m? = 2.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.00 m?)

DIALux 4.3 bv DIAL GmbH Strona 3




Projekt 1 ‘ | | : D IA LUX

01.082010
Prtojektowanie i Nadzér Robdt Elektrycznych Edytor Mgr inz. Kazimierz Mroczkowski
Kazimierz Mroczkowski Telefon - 509 526 008
ul. Ogrodowa 34 b/ 1 faks
65-461 Zielona Gora e-Mail kazmrok@vip. zgora. pl

Pomieszczenie 1/ Protoko6t wprowadzenia

Wysokos¢ plaszczyzny pracy: 0.850 m L y #3
Margines: 0.000 m

Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Wysokos¢ pomieszezenia: 3.100 m
Powierzchnia podstawowa: 42.00 m?

1 2
Powierzchnia Rho [%] od {[m] | [m]) do ([m] | [m]) Diugosé [m]
Podioga ! i i
Si . A

~ (0.000]0.000)

Séianai .
e .00D | 0:000)

Sciana2
Sciana3

il
DIALux 4.3 bv DIAL GmbH Strona 4




Projekt 1
Priojektowanie | Nadzér Robot Elektrycznych Edytor
Kazimierz Mroczkowski Telefon
ul. Ogrodowa 34 b/ 1 faks

65-461 Zielona Gora e-Mail

DIALux

01.08.2010

Mgr inz. Kazimierz Mroczkowski
509 526 008

kazmrok@vip. zgora. pl

Pomieszczenie 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

Thorn 96218215 CINQLINESR 4x14w T16 HF E3 [STD]
4800 Im, 67 W, {Oéwietlenie awaryjne: 130 Im, 87 W), 1 x 1 x FDH 14 W (Czynnik korekcyjny 1.000),1 x4 x

FDH 14 W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
Y

Rotacja [°]
Y

0.0

i

DIALux 4.3 bv DIAL GmbH
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N .

Gmina Golczewo, ul. Zwyciestwa 23
72410 - GOLCZEWO

SWIETLICA W MIEJSC. NIEMICA

Nowy projekt XLPro 2
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