OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

Podstaw opracowania projektu budowlanego, rozbudowy budynk
Ochotniczej Stray Pozarnej przy ul. Niepodlegkxi na dzialce NR33
obrebu 4 w Golczewie jest:

- Projekt architektoniczny opracowany przez mgrz.inarch. Rafata
Swalskego w lutym 2010 roku.

- Ekspertyza stanu technicznego budynku Ochotniczepsy Pozarnej
pod katem maliwosci przeprowadzenia remontu i modernizaciji.
Budynek przy ul. Niepodlegkei 33; w Golczewie — sporzlzona w
lutym 2010 roku przez mgr in Marcina Kubiczaka.

- Projektowe materiaty archiwalne : odkrywki fundaméw i fotografie

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana spmzona przez mgr
inz. Daniela Patosza w lutym 2010 roku.

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt butbow elementéw
modernizowanej konstrukcji w ramach projektu rozbwy i przebudowy
oraz modernizacji budynku Ochotniczej StyaPozarnej.

Czes¢ konstrukcyjna opracowano w zakresie wymaganym przepisami
Prawa Budowlanego dla wuzyskania pozwolenia na budogv Jest
jednocze&nie podstawa do opracowania projektu wykonawczego
niezbednego do prowadzenia rob6t budowlanych.

Konstrukcg zaprojektowano wediug metody stan6éw granicznych
nosnosci i uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obaienia budowli. Zasady ustalania
wartosci.

PN-82/B-02001 — Obaienia budowli. Obcizenia state

PN-82/B-02003 — Obaizenia budowli. Obdzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe ohegenia
technologiczne i montawe.

PN-82/B-02010/Az1 — Obgkenia w obliczenia statycznych.
Obciazeniesniegiem

PN-82/B-02011 — Obaienia w obliczenia statycznych.
Obciazenie wiatrem.

PN-81/B-03020 — Posadowienie beZpednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN -B-03150;81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. @bénia
statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowslbetowe spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowmlbetowe spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.



1.2.

Zatozenia projektowe:

roboty budowlano - konstrukcyjne prowadzonedd{ zgodnie
z normami i warunkami technicznymi oboariujacymi na terenie
Polski

zastosowane materiaty, wyroby ¢da posiadaty atesty,

swiadectwa jakéci i certyfikaty o zgodnéci z polskimi
przepisami pod wzglddem technicznym, p.po, i trwalosci
budowli;

roboty budowlane &da prowadzone pod bezgrednim nadzorem
osbéb uprawnionych;

zaklada s¢ catkowita rozbiorke elementéw stropodachu gamna
wraz z pokryciem do poziomu +2,65m.

Przed przysipieniem do robot nalbey wykona odkrywki
stropodachu w celu uzyskania pewrgo iz konstrukcja
stropodachu odpowiada zaeniom.

Fragmenty obiektu przewidywane do useecia zostan
rozebrane etapami w oparciu o harmonogram robét
wyburzeniowych sporadzony przez kierownika budowy
uwzgledniajac konieczndac¢ wykonania odpowiednich
zabezpiecze i stemplowa wyburzanych oraz pozostawianych
konstrukcji i elementéw obiektu.

Pokrycie pozostatych stropodachow modernizowanych
przewidziano do usuRrcia.

Wszelkie dodatkowe prace budowlane zwmane z odmiennymi
warunkami na budowie od zatonych w projekcie naley
konsultowa& z autorem projektu.

1.3. TECHNOLOGIA REALIZACJI

Ze wzgkdu na charakter obiektu przebudewudynku zaprojektowano

w technologii tradycyjnej.

Uktad konstrukcyjny obiektu jest mieszany.

Nowoprojektowane fundamenty pod nowoprojektowas@any
konstrukcyjne stanowizelbetowe tawy lub stopy fundamentowe
posadowione w sposéb bezyedni.

Nowoprojektowaneciany konstrukcyjne - murowane.

Konstrukcg  nowoprojektowanego dachu gara zostata
zaprojektowana jako drewniana krokwiowa oparta na
nowoprojektowanychcianach izelbetowych podcaigach.

1.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

 Wedtug kryteriow okrélonych w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24

wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychum&ow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 12@&zp 839)
projektowana nadbudowa budynku nayedo pierwszej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe w pogéiobadanego terenu
Sa proste.

» Posadowienie nowoprojektowanych elementow budynkdabw strefie

posadowienia istnigcych fundamentéw. Nowoprojektowane
fundamenty naley powiaza¢ z fundamentami istnigcymi. Ze
wzgledu na maliwos¢ okresowego sczenia opadowych wadd



prace fundamentowe nalg wykonywa w okresie suchej,
bezdeszczowej pogody.

UWAGA:

W zwiazku 2z prowadzeniem robd6t fundamentowych w
granicach i powyzej pozioméw pierwotnych fundamentow
istnieje niebezpieczéastwo wystepowania lokalnie gruntow
przekopanych i rozluznionych.

W wypadku stwierdzenia gruntow stabondgnych lub
rozluznionych nalezy przewidzie¢ wykonanie wzmocnienia
gruntu strefy posadowienia nowoprojektowanych elemetow
konstrukcji pkt.2.1.

2. OPIS ELEMENTOW MODERNIZOWANEJ KONSTRUKCJI

2.1. FUNDAMENTY

Posadowienie  nowoprojektowanych elementéwscian  budynku
zaprojektowano nazelbetowych tawach i stopach fundamentowych,
wylewanych z betonu B25, zbrojonych stalSt0S i 34GS. tawy
zaprojektowano o wysokei 30cm i szerokéci 50cm. Stop
zaprojektowano o wymiarach 100x100x30cm. Rozmiesnie
fundamentow przedstawiono na rys. K-1. Ze wabhl na poziom
posadowienia istnigcych fundamentow posadowienie
nowoprojektowanych fundamentow przyp na poziomie: -1,00m
p.p.p.=+21,70 m.n.p.m. Przy wykonywaniu fundamemialezy zwrdécic
szczeg6ln uwag aby zostat wykonany na gruncie rodzimym.

Jezeli po wykonaniu wykopu pod fundament stwierdzi sv wykopie
grunt nienédny (przekopany) lub rozltniony to naley grunt niendny
usumé¢ | zasupi¢ piaskiem drobnym Ilub pospddk zagiszczan
warstwowo do poziomu zagzczenia 1d=0,5 lub stabilizowazwirem
lub pospétlky (ttuczniem) i cementem w ikzi co najmniej 100 kg/rh
Wszelkie elementy budowlane (gruz i materiaty budi@me) pozostajce
w strefie posadowienia obiektéw nakebezwzgkdnie usund.
Ewentualnie przegibiony wykop naley wypetnic chudym betonem lub
podsyplky piaszczystozwirowa stabilizowan cementem.

W osiach taw nalgy wykona wieniec z petow 4 0 12 ze stali 34GS,
strzemionald 6 ze stali StOS co 30cm. Zbrojenie dolne - siatka
pretow [ 10 oczka 10x10cm ze stali 34GS. Dilugo pretow
dostosowa do wymiardow rzeczywistych na budowie.

Przed betonowaniem stopy fundamentowej mgleumiejscowt prety
kotwiace zelbetowy stup.

Fundamenty konstruowai wylewaé¢ po wykonaniu podktadu z chudego
betonu B10 o grub&i 10cm.

UWAGA:

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH
ZABRANIA SIE PODKOPYWANIA ISTNIEIACYCH
FUNDAMENTOW. NALEZY BEZWGLEDNIE WYKONAC
ZABEZPIECZENIA WYKOPOW PRZED ZAGRUENIEM
OSUNIECIA.



W przypadku wystepowania wody opadowej w wykopie nalgy
wykonaé podsypke piaskowa stabilizowang cementem w iléci co
najmniej 100 kg/m>.

2.2. SCIANY
Uktad warstw sciennych oraz izolacjescian wediug opracowania
architektonicznego.

Nowoprojektowaneciany fundamentowe :

- Warstwe konstrukcyjm s$cian fundamentowych wewtrznych i
zewrgtrznych zaprojektowano o gruboi 24(25)cm z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej 1:5.

Uktad warstw $ciennych oraz izolacjescian wediug opracowania
architektonicznego.

Sciany kondygnacji nadziemnycdtian zewrtrznych i wewrtrznych:

- Nowoprojektowane sciany (attyki, kolankowe) wewgtrzne i
zewrgtrzne o grubéci 24(25)cm zaprojektowano jako murowane z
bloczkow gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie egtowo-
wapiennej M3. Ostatnie dwie warstwy paej wienca murow& cegh
petna lub kratbwka KL10. W miejscu oparcia podgidow zelbetowych
wykonaé poduszki w postaci min. dwoch warstw cegiet pathy
Jako alternatywne rozwianie dopuszcza i uzycie pustakow
ceramicznych POROTHERM klasy KL10 na zaprawie cetogm-
wapiennej M3.

- Wszelkie przemurowania i uzupetnienia istniejcych scian parteru
wewnetrzne i zewrtrzne o grubéci 25 i 38cm zaprojektowano jako
murowane z cegiet ceramicznych peinych klasy KL1& maprawie
cementowo-wapiennej M3.

- Sciany dziatowe poziomu parteru o grwdmo 12 i 6,5cm zaprojektowano
jako murowane z pustakéw ceramicznych lub cegietudawek klasy
KL10 na zaprawie cementowo-wapiennej M3.

Istniejace $ciany wewrgtrzne i zewwrtrzne ulegag modernizacji w
zakresie dodatkowej warstwy ociepdapj lub modernizacji otworow
okiennych i drzwiowych. Istnigice murowaneciany zewrtrzne ulegaj
zmodernizowaniu poprzez zaprojektowanie nowej wagszewrgtrznego
ocieplenia muréw. Warsty ocieplenia zaprojektowano w oparciu o
systemowe warstwy izolacyjne oraz strukturalne tynkewnetrzne
mocowane do istnigcych warstw konstrukcyjnyclcian ostonowych za
pomoa dybli systemowych. Patrz opracowanie btamrchitektura.
Przed przystapieniem do wykonania warstwy ociepleniascian nalezy
wykonaé naprawy spekan murow poprzez specie stalowymi
poziomymi klamrami na wysokosci rysy co ok. 50cm ponadto
przewidziano po catkowitym obwodzie wykonanie na 2gnetrznych
istniejacych fundamentach i scianach fundamentowych systemow
izolacje pionowa Superflex 10 firmy Deitermann.

Uktad warstw sciennych wedtug opracowania architektonicznego.



2.3. PODCAGI | NADPROZA

W poziomie oparcia stropodachu gauva zaprojektowano podagi

wylewane,zelbetowe z betonu klasy B25 zbrojonectami ze stali 34GS
oraz strzemionami ze stali St0S. Rozmieszczenie cpgbw

przedstawiono na rys. K-2.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wcianach nowoprojektowanych
murowanych konstrukcyjnych zaprojektowano nadfmoz elementéw
prefabrykowanychzelbetowych typu L19.

Rozmieszczenie i rodzaj nadpnp zamieszczono na rys. K-2.

2.4. SLUP

W osi wewretrznej $ciany dziehcej pomieszczenia gata
zaprojektowano stupelbetowy wylewany z betonu klasy B25 zbrojony
pretami ze stali 34GS oraz strzemionami ze stali St®®zmieszczenie
stupa zamieszczono na rys. K-1 oraz K-2.

2.5. WIENCE

W poziomie nowoprojektowanychscian garau zaprojektowano
obwodowe widéce zelbetowe o wymiarze przekroju 25x25cm wylewane z
betonu B25, zbrojone gptami podiwnymi 4012 ze stali 34GS, oraz
strzemionamill 6 ze stali St0S co 30cm. Wiee przewidziano na dwdéch
poziomach spodu wieca : +2,65m oraz + 4,40m.

Prety podiwzne laczy¢ na zaktad minimum 60cm. Pty z wiencéw
poprzecznych zagirla w wiencach podiinych na diugéé minimum
70cm.

2.6. STROPODACH

Konstrukcg dachu zaprojektowano jako drewnign o konstrukcji
ptatwiowo-krokwiowej, i krokwiowej z drewna konstkayjnego klasy
C24 (K27).

Uwaga: rozmieszczenie krokwi, elementow wizby, wymiary
elementéw wiezby oraz uktad warstw pokrycia dachowego wg
projektu architektonicznego.

Zabezpieczenie drewna:impregnacjasrodkiem INTOX P/P@. Wg instrukcji
producenta.

. ZABEZPIECZENIA.

. Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie zabezpieczone przed
korozja i P. PQZ. przez przygcie otulin o grubéciach okrglonych
norma.

3.2. Elementy przewodow instalacyjne, elemedtysarki zabezpieczone

antykorozyjnie przez powtoki malarskie.

3.3. Elementy istniajcych pozostawianych konstrukcji zabezpieczane w

trakcie robot przed przemieszczeniem za pomomdpowiednich

konstrukcji wsporczych na poszczegodlnych etapadlieacji.

w w
= O



4.0. UWAGI KONCOWE

4.1. Prace budowlane nag wykonywa zgodnie 2z projektem,
obowiazujacymi przepisami i sztuk budowlarn.

4.2. Dtugasci pretéw zbrojenia dostosowado wymiaréw rzeczywistych
na budowie.

4.3. Wszelki uzupetnienia i zmiany nake moga by¢ dokonane jedynie w
ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Kubiczak



