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2,4 .1.Dane:

* Rodzaj terenu

2,3 .DACH KROKWIOWY

2,4 Zebranie obcigzen.

* Kat nachylenia potaci dachowej

* Dlugos¢ catkowita krokwi

* Dlugos¢ dolnej czesci krokwi
* Dlugos¢ gornej czesci krokwi
* Rozstaw krokwi

* Dlugos¢ catkowita ptatwi |

* Wysokos¢ dachu

* Obcigzenie sniegiem - Il STREFA
* Obcigzenie wiatrem - [l STREFA

* Drewno klasy C30 (K27)

Rym = 13,0
Rge = 11,5
Racoo = 3,5

R, = 9000
R = 20,0
Ex, = 7000
m = 1,00

[ MPa ]
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2,4 .2.Zestawienie obciazen.
* Pokrycie dachowe g1 :
Rodzaj obcigzenia Oor [KN/M?]|  Vf | Gog [KN/M?]
1. Blacha trapezowa 0,055 0,05 1,20 0,06
2. Deskowanie 0,2 0,01 1,20 0,01
3.Folia PE 0,01 1,20 0,01
4. Welna 20,0 0,14 1,20 0,17
5.Folia PE 0,01 1,20 0,01
0,22 1,20 0,27
* Obcigzenie $niegiem 2 :
- wspotczynnik ksztattu dachu cl = 0,800
Rodzaj obcigzenia Oez [KN/M?]|  Vf | Goa [KN/M?]
Obcigzenie char. Qk = 0.9 kN/m2
Sk=Qk*cl= 0,72 1,5 1,08
0,72 1,5 1,08
* Obcigzenie wiatrem g3 (strona nawietrzna) :
- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk [Pa] 350
- wspotczynnik ekspozyciji Ce 0,8
- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cz 0,025
- wspélczynnik cisnienia wewnetrznego Cw 0
- wspotczynnik aerodynamiczny C 0,025
- wspotczynnik dziatania porywow wiatru B 1,8
Rodzaj obcigzenia Oes [KN/m?] Vi Qo3 [KN/M?]
Obcigzenie char. gk
pk=gk*Ce*C*[ 0,013 1,3 0,016
0,013 - 0,016
* Obcigzenie prostopadte do potaci dachowej (obliczeniowe) :
Py = Qo1*COS O + qoz*coszo( +00s | kN/mz] = 1,281
* Obcigzenie réwnolegte do potaci dachowej (obliczeniowe) :
Py = do1*Sina + gyp*cosa*sina [ kN/m? 1= 0,339
* Obcigzenie prostopadte do potaci dachowej (charakterystyczne) :
Pyc = gc1*COS O + qcz*coszo( + Qe | kN/mz] = 0,898
Px/ Pxc = 1,426
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Obciazenie na 1m 2 potaci dachu :

* Obcigzenie pionowe (obliczeniowe) :
0y = O + 0,*COSa + g3COS0l [ kN/m?] = 1,325

* Obcigzenie poziome (obliczeniowe) :
gy = gs*sina [ kN/m?®] = 0,004

* Obcigzenie pionowe (charakterystyczne) :
Oye = Qeg + 0c"COSA + (e3c0S0l [ KN/m? ] = 0,929

* Obcigzenie poziome (charakterystyczne) :
Oyc = des*sina [kN/m® ] = 0,003

Obciazenie na 1 m platwi :

* Obcigzenie pionowe (obliczeniowe) :
Ox=0x* 0.5*(Lg+ Ly [ KN/m ] = 2,38

* Obcigzenie poziome (obliczeniowe) :
Oy=0y* 0.5*( Lg+ Ly [ KN/m ] = 0,01

* Obcigzenie pionowe (charakterystyczne) :
O = Oxc* 0.5*(Lg+ Ly [kN/m]= 1,67

* Obcigzenie poziome (charakterystyczne) :
Oye = 0Gyc* 0.5 % (Lg+ Lg) [kN/m ] = 0,01

2,5 .Wymiarowanie przekrojow.
2,5 .1.0bliczenie krokwi.

* Maksymalny moment zginajacy
Mmax = 0.125*p*a*L,° = 1,660 [kNm]

* Sita $ciskajgca
N =p,j*a;*Ly = 0,976 [kN]

* Potrzebny wskaznik wytrzymatosci przekroju
W, = Mpax / (M * Ry ) = 127,67 [cm3]
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* Przyjeto przergj :

b[cm]= 5
h[cm]= 14
W, = 163,3 [cm’]
Ag= 70,0 [ cm?]
k= 1143,3 [cm?]
Iy = 4,0 [cm]
* Smuktosc :
A=Lglix= 89,1

* Wspotczynnik wyboczeniowy :
kw = 0,359
ke = (B / (Ric* Ao) = 0,435

* Naprezenia przy $ciskaniu z wyboczeniem i rGwnoczesnym zginaniu :

N Mmax Rdc 1
O, = ---------- + - * e e R < Rg*m
Ag*k,, W, Ram 1 - ky/ke * N/AG* 1/R,,
o, = 9,43 [MPa] < 11,5 [MPa]

384 E *l, 200

f [mm]= 15,27 < 18,00 [mm]




