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Opis techniczny

Do projektu budowlanego instalacji elektryczmydla pomieszcze Centrum
Kultury w Golczewie.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach proje&tahitektury , konstrukcji
I technologii sanitarne;j.

Dane wyjciowe

1 Rzut piwnicy
2 Rzut parteru
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie instgl@&lektrycznej dla
pomieszczeé Centrum Kultury w Golczewie.

Ukiad pomiarowy

Uktad pomiarowy przewidziano 3 fazowy C52-15/88230/400V,
usytuowany przy projektowanej tablicy gtowneJG” na poziomie parteru.
Zasilanie z ukfadu pomiarowego przewidziandlé&mn typu YKY4x16mm?2
+RL-47 p.t. z istniecego zicza.

Tablica ,,TG”

Od projektowanego uktadu pomiarowego maleitozy¢ kabel typu
YKY4x16mm?2 i zakaczy¢ w projektowanej tablicy gtéwnej,, TG”.
Projektowan tablicc ,,TG” nalezy wyposay¢ w osprzt typu R303,
FR-303-100A, P344-30mA, P312-30mA, ochronnikzgpkciowe typu
DEHNPORT 100KA.

Projektowan tablicc ,,TG” naley zamocowé& we wrgce, ostonita
drzwiczkami stalowymi, zamykane na zamek zkpery.

Tablica ,,T1”

Zasilanie projektowanej tablicy ,,T-1” usytuaveg na poziomie piwnicy
naleey wykona& z projektowanej tablicy ,,TG” przewodem typu

YDY 5x6mm?2.

Projektowan tablicc ,,T1” nalezy wyposay¢ w osprzt typu
FR-303-40A, P312-30mA, ochronniki przegowe typu DEHNguard 275.
Projektowan tablicc ,,T1” nalezy zamocowé& we wrgce, ostongta
drzwiczkami stalowymi, zamykane na zamek zkpeay.
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Instalacja elektryczna$wietleniowa

Instalacje elektrycznoswietleniona nalery wykona& przewodem typu
YDYp 3,(4) x 1,5mm? p.t. z ospitem p.t.

Przewidziano oprawy swietleniowe jakozarowe i jarzeniowe.
Wytaczniki, przehczniki mocowé na wys. 1,2m.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@wasprzt szczelny.

Przy wypustach gornych i bocznych pozostamépas przewodu okoto
10cm dla umocowania adza swiecznikowego.

Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego wykofigarzewodem typu

YDYp 3x1,5mm p.t. z osprgem p.t. z tablic gtrowych.

W korytarzach, klatkach schodowych inad drzwiav ciagach
ewakuacyjnych nahky zamontowa transparentwietiny z napisem ,wygie
ewakuacyjne” oraz oprawy ewakuacyjne wskazljkierunek wycia.
Zafaczanie éwietlenia ewakuacyjnego nagt po zaniku nagcia z chwiy
powrotu napjcia moduly s wytacza i beda przygotowane do naginego
zadziatania.

Na érodku korytarzy jasnd powinna wynosi 1Lx natomiast przy drzwiach
wyjsciowych, klatce schodowej jasidopowinna wynosi 5LX.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych natg wykona przewodem typu

YDYp 3 x2,5mm? p.t.z ospgem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@wasprzt szczelny.

W pomieszczeniu WC, tazienki i w kuchni gniazdéykowe mocowé na
wys. 1m, w pozostatych pomieszczeniach nanvdisprzypodtogow.

Instalacja sitowa

Instalacg sitowa nalery wykona& przewodem typu YDY 5 x 2,5mm2 p.t.
Instalacg sitowa przewidziano dla kurtyny powietrznej.

Gniazda komputerowe

Dla stanowisk komputerowych przewidziano gn&zsitykowe komputerowe
z blokad w potrgjnej ramce p.t.

Zasilanie rolet okiennych

Zasilanie rolet przewidziano przewodem typu YY&x1,5mmz2 z
projektowanej tablicy ,, TG”.
Sterowanie rolet za pomp@rzehcznika hcznikowego.



Zasilanie Kklimatyzaciji

Zasilanie klimatyzacji zewtrznej naley wykona& przewodem typu
YDY 5x2,5mm? p.t.

Zasilanie rzutnika

Zasilanie rzutnika naky wykona& przewodem typu YDYp 3x2,5mm? p.t.
Sterowanie rolety ekranu naje wykon& przewodem typu YDYp 4x1,5mm?2
p.t. za pomag przehcznika hcznikowego.

Zasilanie reflektoréw

Zasilanie reflektorow o mocy 1KW nale wykon& przewodem typu
YDYp 3x1,5mm? p.t.,sciemniacze przewidziano mocov@.t. na wys.1,2m.

Wentylacja w pom. WC

W pomieszczeniach WC przewidziano wentyaoechanicza z uktadem
elektronicznym. Zalkzenie wentylatoréw razem zwietleniem WC. Po
wytaczeniu gwietlenia wentylator pracuje jeszcze przez 5-7 rAasilanie
wentylatorow WC wykonaprzewodem YDYp3x1,5mfrp.t.

Zasilanie pulpitu mikserskiego

Zasilanie pulpitu mikserskiego naje wykon& przewodem typu
YDYp 3x2,5mm? p.t.

Szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, enalzamontowé szyre
wyrownawca,.

Wszystkie rury metalowe nale polczy¢ za pomog przewodu LY6mm z
Szyrag WyrOwnawca.

Szyre wyréwnawcza naley pohczy¢ z gtdwry szyrm wyrbwnawca za
pomoa przewodu LY6mm + RL-18 p.t.

Ochrona_przeciwpoggniowa

Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowa zastosowano samoczynne
wiaczanie i wydcznik r&nicowopadowy 30mA.

Przewod neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznacgzykolorem zottozielonym.

Opornag¢ uziomu nie mee przekroczy 100.

Nalezy dodatkowo uziendiprzewdd PEN.

Po wykonaniu prac elektrycznych nalewykon& pomiary elektryczne.
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Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiecze przewodw obliczenie spadku najia.
Dobor zabezpiecze przeknj przewoaw.

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci -400/230V.
System ochronny wytznik ©znicowo padowy.

Obliczenie mocy dla ,,.TG”

Po = 30KW
Jo= 45/4A

Istniejace zabezpieczenie typu Bi-Wto 50A.
Przewdd zasilapy typu YKY4x16mm2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 30 x 26
56 x 16 x 400 x 400 = 54%

Obliczenie mocy dla ,,T1”

Po = 4,55KW
Jo= 6,8A

Istniejace zabezpieczenie typu R303/20A.
Przewdd zasilagy typu YDY5x6mmzZ.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 4,55 x 20
56 x6x400x400 = 0,16%

Ochrona samoczynne wpgkanie zasilania i wyeznik r&nicowopadowy
30mA.



