ul. Kaszubska 59/6, 70-402 SZCZECIN, Tel./Fax: 43-33-913, 44-89-960, 44-80-404
WEB: www.nfos.com.pl
e-mail: info@nfos.com.pl

NR ARCHIWALNY  402/03,403/03

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

FAZA Projekt budowlano-wykonawczy

ZLECENIO D AWCA Urzad Miejski Golczewo
PRZEDSI EWZ] E CIE Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej Kieby-
- ZADANIE Golczewo
OBIEKT Kanalizacja grawitacyjno - ci$nieniowa
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
TYTUL TOMU planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ Paranst
m s U pudowlana
GL. PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Baranski / {%g%é%ﬁ{%%&
PROJEKTANT/CI/
WERYFIKATOR
KIER. PRACOWN] mgr inz. Krzysztof Baranski / / ““i‘):) <o
v K
DOKUMENTACJE WYKONANO
11.2006r.
SZCZECIN dnia




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Wstep

II. Czgs¢ opisowa




l. Wstep

Niniejsza informacja zostala sporzadzona na potrzeby projektu pn. ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej Kleby - Golczewo”. Zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane art.21a. (Dz. U. 2000 Nr 106 poz.1126 z pdzn. zmianami),
kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Informacja zostata sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Il. CzeS¢€ opisowa

Zakres robot objetych cytowanym powyzej projektem zawiera system kanalizacji
sanitarnej  grawitacyjno-ci$nieniowej, oparty na zlewniach poszczegdlnych
przepompowni $ciekow z wlaczeniem do istniejacej studni w m. Golczewo.

Na wstepie nalezy wytyczy¢ przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie ze
wspoOlrzednymi geodezyjnymi. Przewiduje sig, ze w pierwszym etapie prac nalezy
przeprowadzi¢ budowe kanalizacji grawitacyjnej w m. Kleby, na terenach
rekreacyjnych oraz w m. Golczewo (wykop, montaz, proba szczelnosci, odbior
czgsciowy) a w nastepnych etapach budowe rurociagéw ttocznych w kierunku
istniejacej studni w Golczewie oraz rurociagéw tlocznych ¢63PE do przydomowych
przepompowni $ciekow.

Roboty ziemne i montazowe kanalizacji sanitarnej zgodnie z opisem zawartym w
czgs$ci projektowej prowadzi¢c w  wykopach umocnionych (pkt.5 ,,Wytyczne
wykonania rob6t ziemnych i montazowych).

Oprécz robdt ziemnych i montazowych dla kanalizacji sanitarnej przewidziany jest
montaz przepompowni Sciekéw. Wykopy pod przepompownie wykonywac jako nie
umocnione 1 szerokoprzestrzenne z zachowaniem wiasciwego kata uchylenia skarpy,
sposobem mechanicznym, koparka o malej pojemnosci naczynia roboczego. Nalezy

rowniez zwraca¢ szczeg6lnag uwage na wiasciwe wykonawstwo instalacji




elektrycznych i zabezpieczenie przed porazeniem pradem. Podlaczenia elektryczne
pomp wykona¢ zgodnie z zalaczong Instrukcja Obstugi. Podlaczenia elektryczne
sterownicy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Fabryczna. Instalacje i podlaczenia
elektryczne muszg by ¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage odnosnie bezpieczenstwa i ochrony ludzi
bezposrednio zatrudnionych jak réwniez postronnych mogacych znalez¢ sie w rejonie
pracy i oddzialywania sprzetu mechanicznego (dzwig, samochdd).

Przy pracy sprzetu mechanicznego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na inne
przewody podziemne i nadziemne bedace na trasie projektowanego systemu
kanalizacji lub w jego poblizu a w szczegélnosci podziemne kable energetyczne,
nadziemne linie 1 stupy energetyczne co moze stworzy¢ szczegdlnie wysokie ryzyko
powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy zobowiazany jest takze do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy trwaniu rob6t dluzej niz 30 dni roboczych co przewiduje sie dla
omawianego projektu.

Oprécz wymienionych powyzej pojedynczych zagrozen i uwarunkowant nalezy
stwierdzi¢, ze charakter i miejsce prowadzenia robét dla inwestycji pn. ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej Kieby - Golczewo” nie stwarza
szczegOlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia

ludzi.




