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1. Plan przebiegu sieci wraz z lokalizacja pompowni P1 - 1:500

2. Przepompownia P1 — wytyczne techniczne skala ok.1:25




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przepompowni $ciekéw
sanitarnych w miejscowodci Golczewo.

Zakres opracowania obejmuje:

- przepompownig Sciekéw Pl

Projekt niniejszy stanowi uzupelnienie Projektu zagospodarowania terenu.
2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa nr 402/03 i 403/03 zawarta pomigdzy Urzedem Miejskim Golczewo a
Zakladem Technicznych Ushig Komunalnych Narodowej F undacji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie

2.2. Wtérnik mapy geodezyjnej

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia

2.4. Wizje lokalne w terenie

2.5. Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Charakterystyka techniczna Przepompowni sciekéw sanitarnych

3.1. Przepompownia P1

Parametry techniczne przepompowni:

- Srednica wewnetrzna zbiornika: o = 1200 mmn — materiat polimerobeton studnia
prefabrykowana;

- glebokosé catkowita: H, = 3,0 m

- armatura i orurowanie przepompowni Wwg zestawienia na rys. nr 2

Do przettaczania $ciekéw dobrano pompy zatapialne firmy Flygt typ: DP3068.180 MT

Q =0-14 dm*/s; H=2-5,7m H,0

N = 1,5 kW (moc na wale silnika);

Uktad pracy pomp — 1 pracujaca + jedna rezerwowa




UWAGA: 7
Pompowni¢ nalezy posadowié na fundamencie wykonanym na miejscu z betoriu B:15
zbrojonego géra i dotem stalg A-I okragla, gladka @ 16 mm z rozstawem co 20 cm.

Wymiary plyty fundamentowej w rzucie 2,0 m x 2,0 m o grubosci 0,3 m.

3.5. Wytyczne dla branzy elektrycznej, zasilania i sterowania:
Tryb pracy: |
* podstawowy — jedna pompa pracujaca + jedna rezerwowa (automaty czna zmiana
funkcii);
* dorazny — dwie pompy pracujace rownolegle (pompa rezerwowa wilaczana
sygnalizatorem posrednim lub awaryjnym)
Ukdad sterowania — praca w petni automaty czna za pomocg Sy gnalizatora ptywakowego

(5 szt.) i sterownika z mozliwo$cia recznego sterownika.

4. Wytyczne wykonania robét ziemnych i montazowych

4.1. Roboty ziemne

Wykopy pod przepompownig P1 wykonywaé jako nie umocnione i szerokoprzestrzenne
z zachowaniem wiasciwego kata uchylenia skarpy, sposobem mechanicznym, koparka o
matej pojemnosci naczynia roboczego.

Przewidywany zakres robét recznych nie wigcej niz 15%. Zasypywanie wykopoéw w
50% reczne z zageszczaniem i ubijaniem gruntu w sposGb warstwowy wokél studni.
Obnizenie poziomu wody gruntowej za pomocy iglofiltrow.

W zakresie robot ziemnych obowiazuje wykonawce norma branzowa BN-83/8836-02

nt. ,,Przewody podziemne — roboty ziemne”.

4.2. Roboty montazowe
Montaz przepompowni sprowadza sie do:
- Wwykonania w dnie wykopu plyty fundamentowe;j,
- opuszczania studni pompowni do wykopu za pomoca, dzwigu

- Wypoziomowania studni pompowni




- podiaczenia kr6écéw wlotowych i wylotowych
- zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwowym
- montazu szafy zasilajaco — sterowniczej na przygotowanym wczesniej
fundamencie
- wykonania przylacza elektro — energetycznego
- rozruch pompowni przez serwis wybranego producenta pomp
W zakresie robét montazowych obowigzuja wykonawce ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” (aneks z 1995 do tomu II pt.

,»Instalacja sanitarne i przemystowe”).

Zalecenia BHP

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna byé prowadzona przy pomocy

wyspecjalizowanej grupy pracownikéw, zaznajomionych z obowiazujacymi przepisami
BHP dotyczacymi robot ziemnych budowlanych, instalacyjno — sanitarnych i
elektrycznych.
W czasie prowadzenia robét nalezy zwracaé szczegélng uwage na:
- wlasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu
- wiasciwe wykonanie i cksploatacje odwodnienia wykopu
- wiasciwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed
porazeniem pradem
- wlasciwe dziatanie urzadzen dzwigowych
- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
postronnymi
- stosownie wiasciwej odziezy ochronnej
- wlasciwg organizacje zaplecza placu budowy.
Wszystkie roboty elektryczne powinny by¢ prowadzone przez elekiryka posiadajacego
uprawnienia SEP, zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy montazu pomp i

sterownicy sq okre$lone w zalgczonych Instrukcjach obslugi tych urzadzen.

Montaz pomp
Montaz pomp wykonaé zgodnie z zataczong Instrukeja Obstugi Pomp




Montaz aparatury zasilaj 4co — sterujacej

Montaz aparatury zasilajaco — sterujacej wykonaé zgodnie z zataczona Dokumentacja

Fabryczng sterownicy.

Podfaczenia elektryczne

Instalacje i podlaczenia elektryczne musza by¢ wykonane przez uprawnionego
elektryka. Przed podtaczeniem silnikéw pomp do aparatury zasilajaco sterujgce;j
sprawdzi¢ czy dane na tabliczce znamionowej sa zgodne z napieciem sieci i
czestotliwo$cig.

W zadnym przypadku nie umieszczaé sterownicy, ani innej aparatury taczacej w studni
pompowni.

Podlaczenia elektryczne pomp wykona¢ zgodnie z zalaczong Instrukcjg Obstugi.
Podiaczenia elektryczne sterownicy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Fabryczna,
W czasie prac elektrycznych nalezy przede wszystkim®;

Wykona¢ starannie wszystkie podiaczenia ochronne i zrealizowa¢ je przewodami o
odpowiednich przekrojach.

Sprawdzi¢ czy przewody ochronne silnikéw sg nalezycie przytaczone.

Sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnikéw.

Sprawdzi¢ czy bezpieczniki i zabezpieczenia przeciwprzeciazeniowe sa wiasciwie

dobrane i ustawione,

Czynnosci przed uruchomieniem
Przed montazem pomp w studni pompowni nalezy:

sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowe;

sprawdzi¢ czy wirniki pomp daja sie obrdcic reka

- sprawdzi¢ podlaczenia kabli zasilajacych i sterowniczych

- sprawdzi¢ pionowosé i prostoliniowogé prowadnic

usungg¢ ze studni pompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia




Po zamontowaniu pomp

- sprawdzi¢ rzgdne ustawienia sy gnalizatoréw poziomu
- sprawdzi¢ przebieg i sposob podwieszenia kabli zasilajacych i sterowniczych

(podwieszenie powinno uniemozliwia¢ uszkodzenie kabli przez wirniki pomp).

Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy

- wykona¢ wszystkie badania i pomiary zgodnie z zataczong Dokumentacjg

Fabryczng sterownicy
- 5. Nawierzchnia

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu przepompowni P1 o wymiarach 5mx4m, ogrodzenie z
siatki stalowej powlekanej o dlugosci 16mb na stupkach stalowych, powlekanych,
zainstalowanie bramy o szerokosci 2,5m. Nawierzchnig na terenie przepompowni po

wyréwnaniu wykonaé z zuzla.




{

' KARTA DOKUMENTACYJINA
' OTWORU WIERTNICZEGO

DATA
kwiecien ‘06

T
1
i

1 NROTWORU S|

el § ol
EKO - GEQ
Aadrzsi Flotrowski
ul. Kozierowskiego 30

TEMAT ,
Budowa kanalizacji sanitarnej

Kleby - Golczewo

71-106 Szezein,

=

opis makroskopowy

—] [ migjsca - lo | 1
Iglebokosé| |pobrania wgdrzg?ﬁrxgw veézr;v,,ty | | genezai |
‘ [mppt] | | probek i rodzaj gruntu, barwa I[wilgotnoéé” flosé wat, hstan gruntu]; CaCo, || stratygrafia ;
/| Gleba, humus piaszczysty; W NQ
v oz
7.3)
nw

-
(=]
T T

2,0

il Piasek $redni, c. szary;

10=0,5

szg

Q




PRODUKT:

FLEGT PARAMETRY POMPY DP306 |
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17.{Przepust koklowy - 1 szt.
16. {Uchwyty transportowe - 1 kpl.
1S. { Podpora rurociagdw OHIBN9 2 kpl.
14. |Koninek wentylacy jny PVC 2 szt.
13.|Rura wywiewna PVC 110mn 1 szt
12. |Krata zubezpieczﬁjqcn stal ocynkowano 1 szt

11. | Wiez do przepompowni

OHIBNG, wym. 620xB60mn |1 szt

10. | Sygnalizator poziomu

ENM-10, z kablen 13m |5 szt.

9. |Wieszak kalli OHIBNS 1 szt
8. |Zowbr kulowy odcinajocy kotnierzowy DN 80mm 2 szt
7. |Zowdr zwrotny kulowy DN 80mn ¢ szt
6. |Orurowanie DN 80/80mm 1 kpt.
S. |Ggrny uchwyt prowadnic Jr74* 2 szt.
4. |Prowgdnice - stal ocynkowana 4 2 kpl.
3. |Stopa sprzegaejaco 62" 2 szt.
2. {Pompa zatapiolna FLYGT g;j{’gﬁ}f“ NT 2 szt
L e e [P iame 1ant
Lp.| Wyszczegdbinienie Typ llose

{
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