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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przepompowni §ciekéw
sanitarnych w miejscowosci Kleby.

Zakres opracowania obejmuje:

- przepompowni¢ Scickow P2

Projekt niniejszy stanowi uzupehienie Projektu zagospodarowania terenu.
2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa nr 402/03 i 403/03 zawarta pomiedzy Urzedem Miejskim Golczewo a
Zakladem Technicznych Ustug Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie

2.2. Wtérmik mapy geodezyjnej

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia

2.4. Wizje lokalne w terenie

2.5. Uzgodnienia migdzybranzowe

3. Charakterystyka techniczna przepompowni sciekéw sanitarnych

3.1. Przepompownia P2

Parametry techniczne przepompowni:

- Srednica wewngtrzna zbiornika: @ = 1200 mm — materiat polimerobeton studnia
prefabrykowana;

- glebokos¢ catkowita: H, = 3,90 m

- armatura i orurowanie przepompowni wg zestawienia na rys. nr 2

Do przetfaczania Sciekéw dobrano pompy zatapialne firmy Flygt typ: MP3102.170 LT

Q=0-11 dm’/s; H=4,5-26 m H,0

N =4,4 kW (moc na wale silnika);

Uktad pracy pomp — 1 pracujaca + jedna rezerwowa




UWAGA:

Pompownig nalezy posadowi¢ na fundamencie wykonanym na miejscu z betonu B-15
zbrojonego gorg i dotem stalg A-I okragla, gladka & 16 mm z rozstawem co 20 crm.

Wymiary plyty fundamentowej w rzucie 2,0 m x 2,0 m o grubosci 0,3 m.

3.5. Wytyczne dla branzy elektrycznej, zasilania i sterowania:
Tryb pracy:
* podstawowy — jedna pompa pracujaca + jedna rezerwowa (automaty czna zmiana
funkcji);
e dorazny — dwie pompy pracujgce réwnolegle (pompa rezerwowa wiaczana
sygnalizatorem posrednim lub awaryjnym)
Uktad sterowania — praca w petni automaty czna za pomoca sygnalizatora ptywakowego

(5 szt.) i sterownika z mozliwoscia recznego sterownika.

4. Wytyczne wykonania robét ziemnych i montazowych

4.1. Roboty ziemne

Wykopy pod przepompowni¢ P2 wykonywaé jako nie umocnione i szerokoprzestrzenne
z zachowaniem wlasciwego kata uchylenia skarpy, sposobem mechanicznym, koparka o
malej pojemnosci naczynia roboczego.

Przewidywany zakres rob6t recznych nie wiecej niz 15%. Zasypywanie wykopow w
50% reczne z zaggszezaniem i ubijaniem gruntu w sposéb warstwowy wokot studni.

Obnizenie poziomu wody gruntowej za pomoca iglofiltrow wg opisu w Projekcie

zagospodarowania terenu.

W zakresie robét ziemnych obowiazuje wykonawce norma branzowa BN-83/8836-02

nt. ,,Przewody podziemne — roboty ziemne”.

4.2. Roboty montazowe

Montaz przepompowni sprowadza sie do:
- wykonania w dnie wykopu plyty fundamentowej,

- opuszczania studni pompowni do wykopu za pomoca dzwigu




- Wypoziomowania studni pompowni

- podiaczenia kr6écéw wlotowych i wylotowych
- zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwowym
- montazu szafy zasilajaco — sterowniczej na przygotowanym wezedniej
fundamencie
- wykonania przytacza elektro — energetycznego
- rozruch pompowni przez serwis wybranego producenta pomp
W zakresie rob6t montazowych obowiazuja wykonawce ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” (aneks z 1995 do tomu II pt.

»Instalacja sanitarne i przemystowe”).

Zalecenia BHP

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy

wyspecjalizowanej grupy pracownikéw, zaznaj omionych z obowiazujacymi przepisami
BHP dotyczacymi robé6t ziemnych budowlanych, instalacyjno — sanitarnych i
elektrycznych.
W czasie prowadzenia robot nalezy zwracaé szczegblng uwage na:
- wiasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu
- wiasciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu
- wiasciwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed
porazeniem pradem
- wlasciwe dziatanie urzadzen dzwigowych
- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
postronnymi
- stosownie wilasciwej odziezy ochronnej
- wiasciwg organizacje zaplecza placu budowy.
Wszystkie roboty elektryczne powinny byé prowadzone przez elektryka posiadajacego
uprawnienia SEP, zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy montazu pomp i

sterownicy sg okreslone w zalaczonych Instrukcjach obshugi tych urzadzen.




Montaz pomp

Montaz pomp wykonaé zgodnie z zataczona Instrukcjg Obstugi Pomp

Montaz aparatury zasilajaco — sterujacej

Montaz aparatury zasilajaco — sterujacej wykona¢ zgodnie z zalaczona Dokumentacja

Fabryczna sterownicy.

Podlaczenia elektryczne

Instalacje i podiaczenia elektryczne muszg by¢ wykonane przez uprawnionego
elektryka. Przed podtaczeniem silnikéw pomp do aparatury zasilajaco steruj acej
sprawdzi¢ czy dane na tabliczce znamionowe;j sa zgodne z napieciem sieci i
czestotliwoscia.

W zadnym przypadku nie umieszczaé sterownicy, ani innej aparatury faczacej w studni
pompowni.

Podlaczenia elektryczne pomp wykonaé zgodnie z zataczona Instrukcja Obstugi.
Podtaczenia elektryczne sterownicy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Fabryczna.
W czasie prac elektrycznych nalezy przede wszystkim”:

Wykonac starannie wszystkie podiaczenia ochronne i zrealizowad je przewodami o
odpowiednich przekrojach.

Sprawdzi¢ czy przewody ochronne silnikéw sa nalezycie przylaczone.

Sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnikow.

Sprawdzi¢ czy bezpieczniki i zabezpieczenia przeciwprzeciazeniowe sa wlasciwie

dobrane i ustawione.

Czynno$ci przed uruchomieniem

Przed montazem pomp w studni pompowni nalezy:
- sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowej -
- sprawdzi¢ czy wirniki pomp dajg sie obroci¢ reka
- sprawdzi¢ podlaczenia kabli zasilajacych i sterowniczych
- sprawdzi¢ pionowos$¢ i prostoliniowogé prowadnic

- usunac ze studni pompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia




Po zamontowaniu pomp

- sprawdzi¢ rz¢dne ustawienia sygnalizatoréw poziomu
- sprawdzi¢ przebieg i sposéb podwieszenia kabli zasilajacych i sterowniczych

(podwieszenie powinno uniemozliwia¢ uszkodzenie kabli przez wirniki pomp).

Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy

- wykona¢ wszystkie badania i pomiary zgodnie z zataczona Dokumentacja

Fabryczna sterownicy
5. Nawierzchnia

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu przepompowni Ps1 o wymiarach Smx4m, ogrodzenie z
siatki stalowej powlekanej o dtugosci 16mb na shupkach stalowych, powlekanych,
zainstalowanie bramy o szerokosci 2,5m. Nawierzchnic na terenie przepompowni po

wyrdéwnaniu wykonaé z zuzla.
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