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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres opracowania T ARCSTWE POWIATOWE
w Kamieniu Pomorsidm
2. Podstawa opracowania Wydzial Budownictwa
Sehrony Srodowiske
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3. Charakterystyka techniczna przepompowni $ciekéw sanitarnych
3.1, Przepompownia P5

3.2.  Wytyczne dla branzy elektrycznej, zasilania i sterowania

4. Wytyczne wykonania robot ziemnych 1 montazowych

4.1. Roboty ziemne

Zalaczniki
[. Karta wiercenia geologicznego
2. Wykres pracy pompy P5

Uzgodnienia wg szczegélowych warunkow zabudowy i zagospodarowania :
(w Projekcie zagospodarowania terenu)

Czes¢ rysunkowa
1. Plan przebiegu sieci wraz z lokalizacja pompowni P5 1:500
2. Karta katalogowa przydomowej oczyszczalni $ciekow wraz z wyposazeniem

automatyki i sterowania




CZESC OPISOWA Wyt bomolskin
Ochrony Srodowiska
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przydomowej przepompowni
Sciekow sanitarnych w miejscowosci Golczewo.

Zakres opracowania obejmuje:

- przepompownig¢ Sciekow P5

Projekt niniejszy stanowi uzupelnienie Projektu zagospodarowania terenu.
2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa nr 402/03 i 403/03 zawarta pomiedzy Urzedem Miejskim Golczewo a
Zakladem Technicznych Ushug Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie

2.2. Wtornik mapy geodezyjnej

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia

2.4. Wizje lokalne w terenie

2.5. Uzgodnienia migdzybranzowe

3. Charakterystyka techniczna przepompowni sciekow sanitarnych

3.1. Przepompownia P5

Parametry techniczne przepompowni:

- material studnia COMPIT PE 1P

- glebokos¢ catkowita: H, = 2,38 m

Do przettaczania ciekéw dobrano pompg zatapialne firmy FLYGT typ:
MH3068.170 HT/214

Q = 0-5 dm’/s; H, = 2-22 m H,0

N = 1,7 kW (moc na wale silnika);

Uktad pracy pomp — 1 pracujaca

UWAGA:

Pompownig nalezy posadowi¢ na podtozu z chudego betonu grub. 15¢m oraz

wypoziomowac.




3.5. Wytyczne dla branzy elektrycznej, zasilania i sterowania: -!4K£05TWO TOWIATOWE
W Karmeniu Pomorskim
Tryb pracy: Wydzial Budownictwa
! k?h.‘x”?}‘i}l Srodowiska

[ e R

e podstawowy — jedna pompa pracujaca

e pompa oraz automatyka powinny pochodzi¢ od tego samego producenta

e jezeli pompa, automatyka i sterowanie pochodza od r6znych producentéw to
producent pompy powinien zapewni¢ autoryzacj¢ sterowania lub producent szaf

sterowniczy ch posiada¢ autoryzacj¢ od producenta pompy.

4. Wytyczne wykonania robét ziemnych i montazowych

4.1. Roboty ziemne
Wykop pod przepompowni¢ P5 wykonywac¢ jako obiektowy nieumocniony z

zachowaniem wlasciwego kata uchylenia skarpy, sposobem mechanicznym, koparka o
matlej pojemnosci naczynia roboczego.

Przewidywany zakres robot recznych nie wigcej niz 15%. Zasypywanie wykopdéw w
50% re¢czne z zaggszezaniem i ubijaniem gruntu w sposob warstwowy wokot studni.
Obnizenie poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltrow.

W zakresie robot ziemnych obowiazuje wykonawce norma branzowa BN-83/8836-02

nt. ,,Przewody podziemne — roboty ziemne”.

Zalecenia BHP
Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy

wyspecjalizowanej grupy pracownikéw, zaznajomionych z obowiazujacymi przepisami
BHP dotyczacymi rob6t ziemnych budowlanych, instalacyjno — sanitarnych i
elektrycznych.

Warunki BHP przy montazu pomp i sterownicy sa okreslone w zataczonych przy

zakupie urzadzen INSTRUKCJACH obstugi tych urzadzen.




STARUBTWO POWIATOWT
w Kamieniu Pomorskira
Wydzial Budownictwa
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uharaktewstyki dia wody czystej o temperaturze do 40°C

PRODUKT PR A e R TYP
FLYGT PARAMETRY POMPY | MP3068.170 HT
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
2006-01-31 o wvaeaploem eadta 6 T 53-214-00-0120 3
11-0BC  34%0BC  1/2-0BC __ |MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 1.7 kW 139
WSP. MOCY 0.87 0.81 0.70 |PRAD mm
SPRAWNOSC 75.0% | 785% | 795% |ROZRUCHU 17 A [SiNK STOAN  WER.
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STAROSTWO POWIATOWL
AT PESieniu Pomorskim
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Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska
, Zaklad Technicznych Ustug Komunalnych

70-402 Szczecin, ul.Kaszubska 59/6, tel.:4333913
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u Pmrw}'gskim

tatwy transport i szybki montai - waga 85 kg
Catkowicie odporna na korozje - orurowanie ze stali
nierdzewnej, armatura zeliwng pokryta powlokg ochronng
* Catkowita szczelnosé - uszczelki neoprenowe na przylgczach
* Duia pojemnosé retencyjna pozwala no przetrzymanie

stanéw awaryjnych (np. przerwa w dostawie energii elektryeznej)
* Lubezpieczona przed wyporem wod gruntowych
Pétkulisty ksztatt dna i gladkie $ciany wewngtrzne zubezpieczajq
przed sedymentacq i tworzeniu 1afogéw

* Zaprojektowany specjalnie dlq potrzeb kanalizacji cisnieniowej
* Latwa obsluga wy prostego programu
* Sygnalizator poziomu - piezorezystywny czujnik hydrostatyczny
* Panel sterujqcy z wizvalizacj pracy pompowni, wyswietlaczem
umodliwinjgeym kontrole parametréw prucy pompy
- licznik godzin pracy
- licznik zatgezen pompy
= amperomierz
- alarm (przecigienie silnika, poziom ularmowy sciekéw,
awarig
cujnika poziomu)
* Funkeja automatycnego wigczenia pompy (na kilka sekund)
w przypadku dugiego postoju pompy w celv przesmarowania
uszczelnien i fozysk
* Funkeja opéinienia uruchomieniq pompy po zaniku napigcia
(eliminuje sytuacje zatgczenia sig wszystkich pompowni
w sieci jednoczesnie) _
* Moiliwosé wbudowania urzgdzenia do zdulnej kontroli
wiglednie systemu zdalnego sterowania MacTec FMC (Flygt) lub inny.

ATOW;

i




Wydzia} B

* pompa zaprojektowana dla kanalizacji cisnieniowej Ochrony Srodowish

* posiada optymalny, zewnghzny system rozdrabniajgcy, B i e i Rt
dodatkowo wytwarzajgey przeplyw poziomy i pionowy co
minimalizuje gromadzenie sig osadéw na dnie pompowni

* pompa o mocy zapewniajgcej rozdrabnianie zanieczyszezen
zawartych w $ciekach

® - dostepna w wersji standardowe

© ~ opcje pozastandardowe




Studzienka COMPIT PE 1 P w uktadzie z jedng pompg

ZARZAD | BIURO REGIONALNE
W WARSZAWIE ’

ITT FLYGT 8p. z 0.0.

02-800 Warszawa-Dawidy

ul. Warszawska 49
Tel.:(0-22) 720-48-88+80
Fax:(0-22) 720-49-00,
INTERNET: www.fiygt.pl

E-mall: info@fiygt.pt

BIURO REGIONALNE W GDANSKU
ITT Flygt Sp. z 0.0.

Jaskowa Dolina 81

80-286 Gdarisk

telffax: (0-58) 345-48-21

E-mail: gdansk@flygt.pl
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BIURO REGIONALNE W POZNANIU
ITT FLYGT Sp. z 0.0.

ul. Stoneczna 46

60-148 Pozhar

Tel: (0-61) 863-06-10

Fax: (0-61) 863-06-11

E-mail: poznan@flygt.pl

BIURO REGIONALNE W KATOWICACH
ITT FLYGT Sp. z 0.0.

ul. Worcella 16 .

40-652 Katowice

tel/fax: (0-32) 202-68-70

e-mail: katowice @1lygt.pi

BIURO REGIONALNE WE WROCLAWIU
ITT FLYGT Sp. z 0.0,

ul. Powstancow Slaskich 95

53-332 Wroclaw )

Tel ffax:(0-71) 780-58-05

E-mali: wroclaw@tlygt.pl

BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
ITT FLYGT Sp. z 0.0.

ul. Gen. Maczka 4

35-234 Rzeszéw

telffax; (0-17) 852-49-25

e-mail: rzeszow@flygt.pl

i kirn
Wydzial Budownictwe
Ochrony Srodowisk:

i Rolwirtws

BIURO REGIONALNE W SZCZECINIE
ITT FLYGT Sp. z 0.0.

ul. Niepodlegiosci 17

70-952 Szczecin 2, skr. 737

Tel /fax:(0-91) 433-86-11

E-mail: szczecin@flygt.pt

FLYGT 05-2003




ALTERNATYWA UMIE SZCZENIA Hﬁ?@ﬂ%«?‘:’%i
STEROWARNIA NA ZEWNATRZ Eijﬁ J“é%ﬁd

STEROWNICE SP
SRA R gd_t (AL SESVTATUNY L
rrierdu Pomorsldin
udawmcnw«

OPIS | PRZEZNACZENIE

Sterownice typu SP stuzg do zasilania
sterowania naprzemienng pracg
pomp o mocy nie wigkszej niz 4kW, w pompowniach
wody lub Sciekéw. W zaleznosci od wersji
wykonania mogg byé montowane w pomleszczemu
lub na wolnym pow:etrzu Sg przystosowane do
‘Z'a'sllanla jednym kab[em .0 naple
Ciu 3x400V w ukladzie sieci TN-S lub TN-C-S.
Pompy sterdwane_sq automatycznie Za pomocy,
ptywakowych sygnalizatoréw poziomu w funkcji
poziomu cieczy w pompowni lub recznie.

) Jako wyposazenie dodatkowe sterownice
posiadajg bezn'apieciow,e styki do przesytania
sygnatéw binarnych we wspGlpracy z réznymi
systemami powiadamiania.

Sterownice SP oznaczone sg ' znakiem

bezpieczenstwa "B".




